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При резке панели используйте пилу с 
пылесосом и пылезашитный коврик

Слишком 
много разреза

При установке узкой панели над или под широким проемом полностью 
отделите панели согласно примерам (B) и (C).

Не используйте воду для очистки сайдинга 
от пыли. Используйте сжатый воздух или 
чистую сухую ткань.

A: Если кусок выше или ниже проема составляет менее 

половины полной ширины панель и больше 100 мм, 

разделите панель на две части и установите в зазоре Т-

образную алюминевую стыковочную планку.

B: Если кусок выше или ниже проема имеет ширину менее 

100 мм, разделите панель на три части и установите Т-

образную алюминевую стыковочную планку в стык 

разрера панели.

C: Если ширина обрезков над или под проемом меньше 100 

мм, разделите панель на две части и установите Т-

образную алюминевую стыковочную планку в стык 

разрера панели.

D: Минимальный размер панели - 80 мм. Не обрезайте 

панель меньше этой ширины.

(A)

В
с
я
 ш

и
р
и
н
а
 

п
а
н
е
л
и Если этот размер 

меньше половины 
полной ширины 
панели, а также 
больше 100 мм 

(B)

Фасадная
панель

Если этот 
размер 
меньше 100 
мм в ширину

Чрезмерные надрезы могут 
вызвать трещины на поверхности 
сайдинга и протечки.

(C)

Фасадная
панель

Т-образная алюминевая 
стыковочная планка

Т-образная алюминевая 
стыковочная планка

Т-образная алюминевая 
стыковочная планка

Горизонтальный монтаж

Резка панели  

Т-образная алюминевая 
стыковочная планка

Фасадная
панель

Если этот 
размер 
меньше 100 
мм в ширину
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